




РАСПЫЛЯЕМЫЙ ГЕРМЕТИК
Распыляемый герметик Maston Spray Seal на основе полиуретана. Мгновенно останавливает и герметизирует протечки. 
Состав обеспечивает эластичный водонепроницаемый шов, который предотвращает проникновение влаги, коррозию и 
образование ржавчины. Spray Seal содержит почти втрое больше твердых веществ по сравнению с обычными продуктами. 
Maston Spray Seal может быть использован для решения задач от герметизации люков, вентиляции, водостоков, 
воздуховодов до герметизации небольших трещин в фундаменте. Можно окрашивать любой краской после высыхания. 
Объем: 500 мл 
Количество в упаковке: 6 шт.

АРТИКУЛ: 197-0800
ТЕМНО-СЕРЫЙ

АРТИКУЛ: 197-0121
ЧЕРНЫЙ

АРТИКУЛ: 197-0221
БЕЛЫЙ
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ПРИМЕНЕНИЕ:



1К КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ 
АРТИКУЛ: 400-500

Однокомпонентный кислотный грунт. Предназначен для нанесения на 
металлические поверхности. Содержит активные антикоррозионные 
пигменты. Может использоваться в качестве провариваемого грунта. Можно 
окрашивать большинством автомобильных красок, включая краски на водной 
основе. 
Не окрашивать полиэфирными и эпоксидными материалами!
Основа: акриловые смолы
Объем: 400 мл 
Количество в упаковке: 6 шт.

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ
АРТИКУЛЫ:
260-010/GT  260-011/GT  260-012/GT  260-013/GT

Грунт по ржавчине предназначен для нанесения на металл, 
подвергшийся коррозии.
Работает как на чистой,  так и на ранее окрашенной металлической 
поверхности. Легко шлифуется, может быть окрашен большинством 
красок через 30 минут после нанесения. Содержит антикоррозионные 
компоненты.
Основа: акриловые смолы
Объем: 400 мл 
Количество в упаковке: 6 шт.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

КОРИЧНЕВЫЙ СЕРЫЙ ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ

СЕРЫЙ



АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ГРУНТ
АРТИКУЛЫ:
260-010/GT  260-011/GT  260-012/GT  260-013/GT

АНТИПРИГАРНЫЙ СВАРОЧНЫЙ 
СПРЕЙ 
АРТИКУЛ: 312-0002

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ЦИНКА
АРТИКУЛ: 400-172

Высококачественный антипригарный сварочный спрей без силикона. 
Предотвращает прилипание сварочных брызг к инструменту и поверхностям, 
облегчает удаление сварочных брызг. Позволяет приступать к работе 
с поверхностью непосредственно после проведения сварочных работ. 
Экологически чистый продукт. 
Объем: 400 мл 
Количество в упаковке: 6 шт.

Быстросохнущий, антикоррозийный материал. Может наноситься на 
любой металл. Используется для восстановления цинкового слоя, защиты 
от коррозии сварных швов, просверленных отверстий и других областей 
открытого металла. Светло-серый цвет придает эффект гальванической 
оцинковки. Содержание цинка: 92 - 95%. 
Не окрашивать материалами на алкидной основе!
Основа: эпоксидные смолы
Объем: 400 мл 
Количество в упаковке: 6 шт.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРОЗРАЧНЫЙ

СЕРЫЙ



ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПИГМЕНТАМИ
АРТИКУЛ: 210-822

Лак создает прозрачное глянцевое покрытие с эффектом «металлик», 
обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения и погодных воздействий. 
Основа: акриловые смолы
Объем: 400 мл 
Количество в упаковке: 6 шт.

Используется при окрашивании таких элементов как: наружные поверхности 
печей, котлов, дымоходов, решеток, автомобильных глушителей и других 
объектов, рабочая температура которых не превышает + 600°С. Для 
отверждения необходимо нагревать поверхность до +200°C в течение 60 мин.
Объем: 400 мл 
Количество в упаковке: 6 шт.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

ТЕРМОСТОЙКАЯ КРАСКА, 600 °С
АРТИКУЛЫ:
710-221         400-996        710-222

СЕРЫЙ БЕЛЫЙЧЕРНЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ



АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА MASTON DECOEFFECT

Глянцевое декоративное покрытие для внутреннего применения. Создает блестящую, глянцевую поверхность 
похожую на отполированный металл. Может наноситься на дерево, металл, стекло, искусственные покрытия, а также 
применяться для окраски высушенных растений. 
Основа: акрил на сольвентной основе 
Объем: 150 мл/ 400 мл
Количество в упаковке: 6 шт.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

АРТИКУЛ: 830-430

CHROME

АРТИКУЛ: 830-431

GOLD

АРТИКУЛ: 830-432

COPPER



ВОПРОСЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО ПРОДУКЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

+7 800 555 21 50
+7 931 236 51 04
(Viber, WhatsApp)


