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Артикул/Название Фото пистолета Описание Картридж 
290 или 310 мл

Туба 400 мл Туба 600 мл

Ручной пистолет с усиленным цилиндрическим корпусом 
полуоткрытого типа с антикоррозийным покрытием. Предназна-
чен для нанесения герметиков и стекольных клеев в картрид-
жах, ёмкостью до 400 мл. Передаточное отношение 18:1.

Ручной пистолет с цилиндрическим алюминиевым корпусом 
закрытого типа. Предназначен для нанесения герметиков и 
стекольных клеев в картриджах и тубах ёмкостью до 400 мл. 
Передаточное отношение 18:1.

Ручной пистолет с цилиндрическим алюминиевым корпусом 
закрытого типа. Предназначен для нанесения герметиков и 
стекольных клеев в картриджах и тубах ёмкостью до 600 мл. 
Передаточное отношение 18:1.

Пневматический пистолет с регулятором давления, для нанесе-
ния герметиков и стекольных клеев в картриджах и тубах 
ёмкостью до 600 мл. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление 
воздуха – 180-200 л/мин. В комплекте: насадка, упор, 
уплотнительное кольцо, удлинитель для поршня.

Пневматический пистолет с регулятором давления, для нанесе-
ния распыляемых герметиков в пластиковых картриджах. 
Рабочее давление 4-8 бар. Потребление воздуха 200-250 
л/мин. В комплекте: сменная головка с 5-ю насадками, 
уплотнительное кольцо.

Пневматический пистолет с телескопическим поршнем и регуля-
тором давления. Для нанесения шовных и распыляемых 
герметиков, а так же стекольных клеев в картриджах и в тубах 
ёмкостью до 400 мл. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление 
воздуха – 180-220 л/мин. В комплекте: 3 сменные насадки.

Пневматический пистолет с телескопическим поршнем и 
регулятором давления. Для нанесения шовных, распыляемых 
герметиков и стекольных клеев в картриджах и в тубах 
ёмкостью до 400 мл. Рабочее давление 4-8 бар. Потребление 
воздуха – 180-220 л/мин.


